Serie Universal

Il convertitore 2 fili Universal LP permette di utilizzare la
tecnologia 2 fili con qualsiasi centralina convenzionale.

E’ dotato di 2 uscite per linee con lunghezza fino a 3600 mt.
Pud controllare 40 settori ed & dotato di cassa in acciaio
inossidabile con serratura e trasformatore.

Ogni valvola deve essere dotata di un decodificatore
programmabile. Garanzia 2 anni.

LOGIC LP-UNI-2
Convertitore 2 fili La Tecnologia a 2 fili ci permette di rivedere completamente lo
40 stazioni schema di realizzazione di tutti quegli impianti di irrigazione dove

non sia pratico o economico realizzare un unico collettore, ma
sia conveniente installare le elettrovalvole lungo la tubazione
principale.

Questa tecnica ci permette di far correre il cavo delle
elettrovalvole, composto di soli due fili, a fianco della dorsale e
installare un decodificatore per ogni elettrovalvola.

In questo modo, ridurremo drasticamente il numero di cavi e i
costi, realizzando linee lunghe fino a 3600 mt.

Inoltre il sistema & espandibile e ci permette di aggiungere dei
decodificatori e quindi delle valvole anche in seguito.

Il numero ridotto di cavi si traduce in facilita e risparmio
sull'installazione e le riparazioni.

CENTRALINE A 2 FILI

via Giolitti, 74

Torre San Giorgio CN
www.irrigazione.biz

tel 017296074 - fax 0172 96184

www.irrigazione.biz

DODES50 -




PRO 2 Controller System

Questa centralina di nuova generazione e dai costi
contenuti rende disponibile la tecnologia a due fili per le
piccole installazioni residenziali pubbliche e sportive.

Il sistema di installazione, dove il Il percorso del cavo

di collegamento ¢ libero e permette derivazionia T e a
croce, permette un notevole risparmio in tempo e denaro.
Ogni valvola deve essere dotata di un decodificatore
programmabile. | decodificatori possono essere
programmati attraverso la centralina o sul terreno
mediante un programmatore portatile.

La centralina permette di programmare due decodificatori
con lo stesso numero (si apriranno simultaneamente) e di
collegare una elettrovalvola per decodificatore.
L'impostazione dei cicli irrigui prevede la possibilita di
usare fino a 6 programmi (il numero 6 in minuti e secondi)
su un calendario di 28 giorni con 4 partenze cadauno.

La centralina viene alimentata tramite trasformatore
esterno 220VAC-12VDC che la rende predisposta per
I'alimentazione tramite pannello solare senza inverter.
Garanzia 1 anno.

CARATTERISTICHE

Dimensioni: 16,9 cm H x 11,9 x 5,5 cm

contenitore in plastica.

trasformatore esterno 220 Vac / 12Vcc
(alimentabile con pannello solare)

16 stazioni.

La centralina pud aprire contemporaneamente

fino a 2 decodificatori con numero uguale o diverso.
Ogni centralina dispone di 4 uscite per alternare
Puo alimentare fino a 25 decodificatori.

Linea monocavo (18AWG) lunghezza massima 600
metri.

La linea di monocavo permette di realizzare derivazioni a
T e a croce: in caso di impianti ad anello non chiudere
elettricamente 'anello!

Pausa fra le zone programmabili 1-59 secondi.

6 programmi con 4 partenze.

Calendario da 1 a 28 giorni.

Programmi 1-5, tempi da 1 min a 10h e 59 min
(max 27 ore - water budget 250%).

Programma 6 tempi da 3 sec a 59 min e 59 sec

(max 2 ore - water budget 250%).
Budget acqua regolabile da 5 a 250%.
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Serie Logic Plus

Queste centraline disponibili a 42 e 128 zone utilizzano
la tecnologia a due fili che permette un grande
risparmio di tempo e denaro nella realizzazione

di impianti complessi. Con contenitore in acciaio

inox, queste centraline permettono il funzionamento
simultaneo di 4 elettrovalvole, con lo stesso o
differente numero di zona. L'impianto pud prevedere
fino a 4 linee con lunghezza massima di 3600 mt.
che permettono derivazioni a T, a croce o a stella.
Ogni valvola deve essere dotata di un decodificatore
programmabile. Compatibile con elettrovalvole
standard 24 V. | decodificatori possono essere
programmati attraverso la centralina o sul terreno
mediante un programmatore portatile. Otto programmi
con 8 partenze per la Logic Plus 42 e 16 per la

128; opzione mista per il programma 6 (attivabile a
distanza), tempi di irrigazione da 1 min a 10 h e 59
min per ogni settore e programma con pausa fra le
zone regolabile da 0 a 59 secondi indipendentemente
da ogni programma, tranne i programmi 5 e 6 che
operano in minuti e secondi da 1 sec a 10 min 59 sec
per settore. Possibilita di utilizzare programmi semi
automatici e manuali e Test ciclo programmabile.
Budget acqua regolabile da 0 a 250% con incrementi
del 5%; permette di ottenere tempi superiori a 24 ore.
Rain delay fino a 31 giorni. Master Valve (comando
pompa) programmabile Comando fertirrigazione
controllato da apposito programma. Calendario da 1
a 28 giorni o pari e dispari con controllo anni bisestili.
Controllo a distanza opzionale. Selezione di programmi
attivi. Possibilita di cancellare un solo programma o
tutta la memoria.

Garanzia 5 anni.

LP HHRP 220
Programmatore portatile
per decodificatori

LPRP
Decodificatore per
elettrovalvola

CARATTERISTICHE

Dimensioni: 34,44 cm H x 26 x 12,7 cm contenitore
in acciaio inox.

Alimentazione 220 V CA 50 Hz.

Fino a 4 valvole aperte contemporaneamente

Il modello Logic Plus 42 pud alimentare fino a 80
decodificatori, Logic Plus 128 fino a 128.

La centralina pud aprire contemporaneamente fino
a 4decodificatori con numero uguale o diverso.
Ogni centralina dispone di 4 uscite per alternare
lineemonocavo (14AWG) lunghe fino a 3657 metri
ciascuna.

La linea di monocavo permette di realizzare
derivazionia T e a croce: in caso di impianti ad
anello non chiudere elettricamente I'anello!

La funzione risparmio energia interrompe
elimentazione della linea dei decodificatori quando
non & necessaria. Comando pompa programmabile.
Comando fertirrigazione e prebagnatura
progammabile per singola zona.

Pausa fra le zone programmabili.

Pressione massima alle valvole 7 bar.

Per pressioni operative piu alte, consultare il
produttore.

La centralina pud essere controllata a distanza.
Password di protezione.

Segnalazione guasti e corto circuiti.

Protezione sovracorrente sovratensione intergrata
e sostituibile.

LP42-CI
Centralina 2 fili Logic LP






